7 o
Dlp0|eRFID

Cubic Palet

El lector Cubic Palet

de Dipole, cuenta con una
tecnologia UHF (860-960MHz)
para leer palets o carros

de forma masiva y eficaz.

Cubic Palet es una caja disehada para leer
palets o carros identificados previamente
con hardtags o etiquetas RFID.
Principalmente pensado para procesos
logisticos como recepcion, asociacion,
expedicién, inventario o picking.

01 - Recepcion de expediciones. ‘
- Procesos logisticos.

Las aplicaciones - Palets.

y usos preferentes . Carros de ropa.

del Cubic Palet RFID . Cajas de cartén y plastico.
son multlples - Verificacién de las expediciones.

Cuenta con un aplicativo de software
integrable con cualquier sistema de gestion
y puede trabajar de manera auténoma.

Se caracteriza por la lectura masiva

de palets o carros, por lo que su uso es
mayormente para industria y logistica.

Beneficios

- Mejora la eficiencia de procesos.
- Aumento de zona de lectura.

- Facilidad de uso y aplicacién.

- Alta durabilidad.

- Trazabilidad del producto.




Detalles del producto

Frecuencia
Material
Estadndares

Medidas

Temperatura
Panel PC

lluminacion

UHF (860-960 MHz)

Aluminio

EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000 - 6C

Exteriores: 2000cm x 1780 cm x 2488 cm
Interiores: 2000 cm x 1420 cm x 2350cm

-25°C a +702eC

Industrial 15 pulgadas / windows 11

Interior y exterior

Protecciones perimetrales (opcional)

completes:

Certificado CE
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Sede central

Corts Catalanes n8, 5C
08173 - Sant Cugat.
Barcelona, Espana
www.dipolerfid.es

En el mundo

Espana: +34 936 756 273
Francia: +33 185 65 8150
USA: 203-219-4889
dipole@dipole.es

Todos los derechos reservados. La reproduccion total

o parcial estd prohibida sin el consentimiento previo
por escrito del propietario de los derechos de autor. La
informacion presentada en este documento no forma
parte de ninguna cotizacién o contrato, se considera
precias y confiable y se puede cambiar sin previo aviso.



